
ASW Stone LKW
Asphaltprofi-Thermo Ezerszer bevált

Még billenti,  

vagy már tolja?

Modern technikával már az aszfalt lerakásakor  
elkerülhetők a korai útsérülések

A letoló funkcióval felszerelt szállító járművek világszerte  
már hosszú ideje a technika színvonalát képviselik!
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LETOLÓRENDSZERREL FELSZERELT JÁRMŰVEK -  
EZERSZER BEVÁLT
Problémamentes ürítés nehéz, tapadós anyag esetén is (agyag, nedves talajanyag és 
zúzalékos talaj stb., télen is)

Pro Save szórás távvezérléssel, széria

Nem keletkeznek anyaghidak, 
amelyek idővel csökkentik a 
raktérfogatot és ezáltal a hatékony 
hasznos terhelést. 

Nyomtalan ürítés akár a nagyon ragadós aszfaltfajta esetében 
(OPA, PMA, Splittmastix, gumival módosított...)

A letolórendszer 
előnyei:
•  nehézáru esetén a 

leginkább alkalmas

• a legjobb stabilitás

• ezerszer bevált

• gyorsabb ürítés

Nagyon alacsony rakodási súlypont

==> ezáltal jobb menettulajdonságok és

==> a szállítási teljesítmény növekedése

Csökken a markolásra és ásásra fordított idő

Biztonságos „szórás” az utak és közutak 
építésében. Középpontozó lemezek kb. 2 m 
szórásszélességgel

Problémamentes marás: Nagyon alacsony rakodási magasság

Nem igényel kézi tisztítást, ill. 
a plató nem karcolódik

Kérésre kapható: 
Kezelőegység a vezetőülés mellett

Alkalmazás Szibériában -27 °C-on

Gyorsabb ürítés



Nagyobb biztonságért a 
munkavégzés közben
A letolási technika a legjobb „billentési biztonságot” kínálja. Az ürítés során minimális a 
veszélyzónák száma – ez a munkabiztonság szempontjából nagy előny.  
Az áramvezetékek, a sétányok, a kézi tisztítás vagy a platók nagy kockázatot jelentenek a 
billentős pótkocsira nézve.  
Ez a kockázat a letolási technikával elkerülhető.

BIZTONSÁGOSABB MUNKA ÉS NAGYOBB BEÉPÍTÉSI 
ÉS NAPI TELJESÍTMÉNY AZ ASZFALTOZÁSBAN

Nincs „fennakadás” ágakban, fákban...  
ASS 272 - Compact

Alkalmazás kommunális útépítésben: 
Áramvezetékek nem jelentenek veszélyt

Tolatókamera ajánlott:  
• Biztonságosabb  
• Megkönnyíti a készítő adagolásos megtöltését

Veszélytelen használat sétányokon 
ASW 5215 - Mega

Előtte: Balesetveszély, megállás és elindulás – 
probléma az aszfaltépítésben

Utána: Folyamatos aszfaltbeépítés 
megállás és elindulás nélkül, akadályok 
és épületek esetén is… 

A40 A40

Folyamatos átkeverés

A sétányok fái nem sérülnek

KÖLTSÉGEK??



Durva fészkek 
beépítés után!

Finom 
szemcsézet

Durva szemcsézet – 
kigurul

PROBLÉMÁK AZ IM ASZFALT UTAK ÉPÍTÉSÉNÉL
HAGYOMÁNYOS SZÁLLÍTÁSTECHNIKÁVAL

billentős pótkocsival 
jelentős szétválás

A hőmérséklet alakulása ürítéskor (termo billentős pótkocsi)

billentős járműveknél részben a 
nagy hőmérsékletkülönbségek az 
1. hengeráttétel előtt

Ø-hőm. 122,9 °C
Hőveszteség 58,5 °C

Ø-hőm. 128,2 °C
Hőveszteség 53,2 °C

Ø-hőm. 166,8 °C
Hőveszteség 14,6 °C

Ø-hőm. 172,5 °C
Hőveszteség 8,9 °C

Ø-hőm. 132,6 °C
Hőveszteség 48,8 °C

2) Termikus szétválás az aszfalt szállításakor

1) Mechanikus szétválás szállításkor és ürítéskor

Folyamatos átkeverés 
a teljes ürítési folyamat során  
(hőmérséklet, valamint a bitumen- és kötőanyag-arány)

  egyenl. szemcseméret-eloszlás  
(a rostavonal mentén)

  A teknő tisztán és maradvány nélkül ürül – 
„arab” elválasztó szer nélkül is (dízel) 
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Betonszállítás?
billentős pótkocsival 
jelentős szétválás

Folyamatos 
átkeverés

Aszfalt szállítása?

Természetesen letoló technikával
»Rétegenkénti« mechanikus és termikus átkeverés

Az akadályok, pl. a felsővezetékek, a sétányos utak, a lámpák, aluljárók nem okoznak gondot...

MEGOLDÁS: ÁLLANDÓ ÁTKEVERÉS
A JÓ MINŐSÉGŰ BEÉPÍTÉS ALAPFELTÉTELE

A termikus szétválás okai – a hideg réteg a felső részben jól kivehető

Hideg anyag a felső rétegből (kérgesedés) elsőként csúszik a készítőbe. 
            Először jön a hideg, majd a meleg

A hideg fészkek (kb. 10-20 m²) gyakran ciklikusan lépnek fel – sérülés helyei reggeltől

-> »Fő, hogy olcsó???«

-> »A minőség az első!!!«

»A minőség az első!!!«

»Fő, hogy olcsó???«

A
S

Z
FA

LT
U

TA
K

 É
P

ÍT
É

S
E

Térfogat teherautó-rakományonként
Beépítési szélesség (m) x beépítési vastagság 

(m) x 2,5 tonna/m3

= Távolság (m) a fészkektől 
(durva szemcsés és hideg helyek)

Hőmérsékletkülönbség 46 °C
Hőmérsékletkülönbség 16 °C



FOLYAMATOS ÁTKEVERÉS ÜRÍTÉSKOR –  
ASW »ASPHALTPROFI-THERMO«
A legjobb homogenitás és aszfaltminőség.
Jelentősen csökken a hőmérséklet és a részecskeszerkezet miatti szétválás.

Magas és egyenletes 
keverékhőmérséklet 

kiszállításkor és a 
készítőnek való átadáskor 

– így gondoskodik az 
abszolút homogén 

aszfaltról beépítéskor.

Részben alacsony és 
egyenetlen hőmérséklet 

kiszállításkor 
hagyományos billentős 

pótkocsival

Folyamatos átkeverés

Billentős pótkocsival?? 
                jelentős szétválás

Letoló funkcióval
 FOLYAMATOS átkeverés a teljes ürítési folyamat során

ASW adagoló ékkel  
(felhelyezhető/utólag szerelhető) 
•  Kézi beépítéshez (városi) útépítésben
•  Adagolós kihúzás pl. erdei utakon és 

útépítésben

2015-TŐL FOKOZATOS ÁTTÉRÉS VAN ÉRVÉNYBEN:
»ASZFALTSZÁLLÍTÁS CSAK THERMO-TEKNŐVEL«
Az BMVI (Német Közlekedési Minisztérium) RS 10/2013 körlevele szerint
„Intézkedések bejelentése az aszfaltminőség javítására”

Készítő üzem adagoló ékkel

Árkok szakszerű lezárása – 
közvetlen és adagolt átadás a 
járdakészítőbe

Aszfalt beépítése „mellékfelületekhez”, 
mint pl. járdák és közművek árkai – 
kotrógép nélkül 
•   kevesebb kézi munka
•   gyors és hatékony
•   forró és homogén
•   hosszú élettartamú

„Wiesel” elosztócsiga egyszerűen  
            felhelyezhető/utólag szerelhető

Készítő üzem középpontozó lemezekkel, 
csökkenti a termikus és mechanikus 
szétválasztást/szegregációt

Építési hely Münchenben,  
a Luise-Kisselbach utcában.
Különlegesség: Beépítés alagút területén 
csökkentett hőmérsékletű aszfalttal

5 mérési pont van beépítve

HŐMÉRSÉKLETKIJELZŐK
A termo járművekre vonatkozó új előírás szerint

Analóg hőmérsékletkijelző  FCT digitális hőmérőrendszer mobil 
nyomtatóval



AZ ASW ASPHALTPROFI THERMO JELENTŐSEN HOZZÁJÁRUL 
AZ ASZFALTÉPÍTÉS FOLYAMATBIZTONSÁGÁHOZ

Nagyon kicsi hőingadozás

Nem marad alul az előírt legkisebb hőmérsékleten

A legjobb tömörítés a legminimálisabb üregtartalommal

Hosszú élettartamú útburkolat

+
+
+
+

JÓ SZIGETELÉS

Alacsony hőveszteség a külső falakon keresztül (mért Ø-hőm. 23,9 °C)

Abszolút nedvességálló           A szigetelés NEM vesz fel VIZET

Teknő részben 70 mm vastag szigetelőréteggel felszerelve

Tartós használat esetén hőstabilitás 200 °C felett

Ütés- és rázkódásálló

Jó hőszigetelés – a tényező 0,028 W/m°K alatt

Ø-hőm. 171,3 °C

Ø-hőm. 172,3 °C

Dokkolást követően azonnal megkezdődik a 
nagyon nagy hőstabilitású keverék készítőbe 
való „rétegenkénti” átadása.
További előny: A készítő nem áll le!

Környezetvédelem az aszfaltkészítés közbeni 
csekély CO2-kibocsátás révén! 
Az előállítási hőmérséklet a keverőgépnél 
csökkenthető 

 Jó és homogén beépítési minőség

  Kevesebb erőforrás – kevesebb CO2, kevesebb gáz, 
olaj, szénpor

 Környezetkímélés a folyamatos átkeverés által



BV Svájcban
ASW 5729

ASW 5215
Építési árok ásása

BV Berlinben
ASW 5215

ASW 5229
középpontozó lemezek nélkül kb. 3 m 
szórásszélesség

ASW 5240 téli használatban 
Oroszországban

BV Svájcban
ASW 5729 földmunkáknál

ASW 4715 

H

L

Technikai hasznos terhelés: 25 000 kg 
Egyéb teknőméretek, ill. hasznos 
terhelés változatok kérésre 

* Majdnem minden járműgyártó enyhén megrakva 
adja meg a teknő térfogatát (pl. a SAE szerint...)

* Tudnivaló: Ponyva esetén a raktérfogat valamivel 
kevesebb lehet

Az ASFINAG építkezési jelentése: „Alagút átépítése – a letoló technika jó 
minőségű utat biztosít”
„A letoló technika segítségével a Kaisermühlen-alagútban, Bécs leghosszabb alagútjában 
kb. 150 000 m2 aszfaltot építettünk be 50 000 t keverékkel”.

Típus H x Sz x Ma Térfogat kb. m3 *
enyhén púpozva/szórva

minimális olajszükséglet / 
liter. CSAK

4715 4730 x 2370 x 1150 13,5 /12,2 32
4729 4730 x 2370 x 1290 15 / 13,7 32
4740 4730 x 2370 x 1400 16,5 / 14,9 32
5215 5230 x 2370 x 1150 15 / 13,6 36
5229 5230 x 2370 x 1290 17 / 15,2 36
5240 5230 x 2370 x 1400 18 / 16,5 36
5260 5230 x 2370 x 1600 21 / 19,2 36
5715 5730 x 2370 x 1150 16,5 / 15,0 39
5729 5730 x 2370 x 1290 18,5 / 16,8 39
5740 5730 x 2370 x 1400 20 / 18,2 39
5760 5730 x 2370 x 1600 23 / 21 39
6215 6230 x 2370 x 1150 18 / 16,3 44
6229 6230 x 2370 x 1290 20 / 18,3 44
6729 6730 x 2370 x 1290 22 / 18,3 49
7229 7230 x 2370 x 1290 24 / 21,5 55
7240 7230 x 2370 x 1400 26 / 23,5 55
8229 8230 x 2370 x 1299 27 / 25,2 68

Teherautó – felépítés

Veszélytelen ürítés a depóban

Jármű átadása
15. + 16. jármű – hasznos terhelés 
18 tonna felett ASW 5215 „Mega”

ASW STONE ONROAD TEHERAUTÓ FELÉPÍTÉS
Csekély önsúly – a legnagyobb hasznos terhelés – nagy stabilitás



IDEÁLIS AZ ASS FÉLPÓTKOCSI  
ESETÉN AZ ÚTÉPÍTÉSHEZ

Két-, három- és négytengelyes változatban kapható

Rendkívül alacsony rakodási súlypont

Rendkívül alacsony felültöltési magasság ==> kerekes rakodóval való 
rakodás esetén előnyös

ASS 272 - 1400BV Berlin: Vékony rétegű burkolat 
beépítése (DSHV) - ASS 372 
10 jármű használata.

Nagyon alacsony 
rakodási magasság 

Egyéb teknőméretek, ill. hasznos terhelés változatok kérésre 

*Majdnem minden járműgyártó enyhén megrakva adja meg a teknő térfogatát (pl. a SAE szerint...)
*Tudnivaló: Ponyva esetén a raktérfogat valamivel kevesebb lehet

Típus ASS 272 Stone 
-7229             -7240

ASS 272 Stone Compact 
-1290             -1400

ASS 372 Stone 
-7229         -7240        -7260

ASS 377 Stone 
-7729        -7740        -7760

ASS 382 
-8229             -8240

ASS 477
-7740

Oldalsó teknőmagasság 1 290 1 400 1 290 1 400 1 290 1 400 1 600 1 290 1 400 1 600 1 290 1 400 1 400

Térfogat enyhén púpozva/szórva* kb. m³ 24  (21,5) 26  (23,5) 24  (21,5) 26  (23,5) 24 (21,5) 26 (23,5) 29 (26,5) 25,5 (23,2) 27,5 (25,5) 31 (28,3) 27  (25,2) 29  (27) 27,5  (25,5)

Pótkocsi össztömege

Vontató össztömege

max. kg 33 000/35 000

40 000/44 000

33 000

38 000/40 000

42 000

50 000

42 000

44 000/50 000

42 000

50 000

45 000

56 000

Teknő hossza mm 7 230 7 230 7 230 7 730 8 230 7 730

Teknő belső szélesség mm 2 370 2 370 2 370 2 370 2 370 2 370

Tengelyek száma 2 3 3 3 3 4

minimális olajszükséglet CSAK kb. literben 55 55 55 60 68 60

Ponyva opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális Széria

Hőszigetelés opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális Széria

Készítő fék opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális Széria

Tolatókamera opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális Széria

Nagyon alacsony rakodási magasság Széria Széria Széria Széria Széria Széria

ASS 382 teleszkópos tengellyel Meg. 
össztömeg 58 t (Skandinávia)

ASS 372-1400 teleszkópos tengellyel 
(Skandinávia)

Használat Hollandiában: 50 t 
össztömeg ASS 372/1400

Csehország
ASS 372 Mega vidéki út 
aszfaltozása



REFERENCIÁK

BV Duisburg
Belvárosi aszfaltozás sok akadállyal.

A66 autópálya szakasza Fulda városánál
4 sáv csökkentett hőmérsékletű aszfalttal.

BV Stájerország/Ausztria
ASW 5215

Hollandia
ASW 372 - 1600

BV Ausztria
ASW 4729 - 4 tengelyes hosszú kabinnal és rövid 
keréktávval

Veszélytelen ürítés hidak alatt és alagútépítésben

ASS 372

Építési hely Essenben
Kb. 800 m-es szakaszon, 80 épület és 
felsővezeték mellett

A 100 autópálya Berlinben,  
Európa legforgalmasabb útja
Porózus Mastix Aszfalt (PMA) beépítése

Használat Hollandiában:
 ASS 372-1600 

Vásár építése
Használat szűk 

helyeken

Használat Belgiumban:
 ASS 372-1400 

A Bundestraße B30 felújítása, Baindt
22 nyerges jármű használata



Skandinávia
ASS 382

Japán 
ASS 372

Japán 
ASS 372

ASS 272 - 1400 ASS 272-1400

ASS 372 - 1600

HKL: Horgos emelős gördülő teknőskonténer 
letoló technikával

Típus H x Sz x Ma Teljes hosszúság kb. mm Térfogat enyhén púpozva Thermo-csomag

4715 4730 mm x 2370 mm x 1150 mm 5700 kb. 13,5 m³ Opcionális

5215 5230 mm x 2370 mm x 1150 mm 6400 kb. 15,0 m³ Opcionális

5715 5730 mm x 2370 mm x 1150 mm 7000 kb. 16,5 m³ Opcionális

Horgos emelős gördülő teknőskonténer műszaki adatai

További teknőméretek kérésre 

ASW Stone és ASW Volumen mint gördülő 
teknőskonténer.

ASW HKL felépítmények

HKL 5715
ASS 372 Mega

FOLYAMATOS ASZFALTBEÉPÍTÉS – MEGÁLLÁS ÉS 
ELINDULÁS NÉLKÜL NAGYOBB BEÉPÍTÉSI/NAPI 
TELJESÍTMÉNY AZ ASZFALTOZÁSBAN
pl. sétányokon, kommunális útépítés, ...



REPÜLŐTÉR FELÚJÍTÁSA
Aszfaltbeépítés a repülőtér folyamatos üzemelése mellett 
a repülésbiztonsági radar korlátozása nélkül

Nagy stabilitás lejtőkön

Billentős pótkocsival csak a repülőtér teljes leállásával lehetséges!

BV Hamburgi repülőtér

Skandinávia
ASS 382 teleszkópos tengellyel

Gátépítés
aszfaltozás extrém lejtőn

Hollandiai repülőtér
ASS 372 -7260

BV Kölni repülőtér
ASW 5215

Skandinávia
ASS 382



Bérelt jármű
ASS 372 

BV Heidelberg
ASS 372-1400

BV Bécs, Kaisermühl-alagút
12 jármű használata. ASS 372

BV Hollandiában
ASS 372-1600

ASS 372 Mega ASS 372 - 1600

Teutschental-i bánya
Különlegesség: A jármű komplett szétszerelése föld 
alá szállításhoz 
(kb. 550 m-es mélység) - ASW 5750
Tengelykivitel 1 + 3 ==> extrém fordulékony

Föld alatti használat – Haigerloch-i 
sóbánya (Stuttgart közelében)
Különlegesség: Töltőanyagok szállítása

MÉSZKŐ, SÓ ÉS TÖLTŐANYAGOK 
SZÁLLÍTÁSA A LERAKÓHELYRE 

Szórósó szállítása
Lerakodás alacsony raktárcsarnokokban, 
20 jármű használata. 

Töltőanyagok szállítása –  
Alsó-Szászország
4 jármű használata. ASW 5775

Nedves mészkő lerakása 
ASS 372-1400 terepi bevetésen

Használat bányában
ASW 5750    
4 jármű használata  

BV A2 autópálya Hannover közelében
OPA (PA) beépítése – ASS 372 23 jármű 
használata.

Iszap szállítása
ASS 382 - 1600

BV Bécs
Jellemző elvárások a 
kommunális útépítésben

Az akadályok, pl. a felsővezetékek, a sétányos utak, 
a lámpák, aluljárók nem okoznak gondot...



ASW Stone Offroad extra Strong
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Használat a legnehezebb 
körülmények között, bányászatban
Robbantott anyag szállítása 
kőtörésben 5 tengelyes teherautó 
több mint 50 t hasznos terheléssel, 
típus: 6750-2600

www.fliegl-baukom.deFliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH | Bürgermeister-Boch-Str. 1 · D-84453 Mühldorf · Németország 
Tel. +49 (0)8631 307 382 · Fax: +49 (0)8631 307-553 | E-mail: baukom@fliegl.com

Fliegl Trailer Kft. | H-9151 Abda | Pillingerpuszta 
Kontakt : Tóth László | Tel: 003620/3885595 | e-mail: laszlo.toth@fliegl.hu www.fliegl.hu


