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Multitalenten voor het gebruik van 
zwaar gesteente  
- Afschuifwagen voor zwaar materiaal ASW "Stone"
- Kiepwagen voor zwaar materiaal "Stone-Master"
- Afschuifwagen voor zwaar materiaal ASW "Stone"

De Fliegl-afschuif-

techniek

Website

- Afschuifwagen voor zwaar materiaal ASW "Stone"
- Kiepwagen voor zwaar materiaal "Stone-Master"
- Afschuifwagen voor zwaar materiaal ASW "Stone"

duizenden malen bewezen



"Made in Germany – made by Fliegl"
...Kwaliteit van begin af aan...

...door moderne productie 

Met de nieuwe ultramoderne fabriek in Mühldorf kun-

nen nog meer klanten profi teren van de innovatieve, 

praktĳ kgerichte oplossingen van Fliegl. 

In het complex zĳ n behalve Fliegl Bau- und Kommunal-

technik ook Fliegl Agrartechnik en Fliegl Dosiertechnik 

gevestigd. 

In de 30 hectare grote hoofdvestiging werken ca. 350 

medewerkers. De nieuwste fabriek beschikt over de 

modernste productietechnieken voor de productie van 

thermoafschuifaanhangers, watertanks, kiepwagens en 

betonmengtechniek. Met de ultramoderne buis- en plaatlaserinstallaties kunnen wij zelfs complexe elementen snel en nauwkeurig produceren.

Schakelkastmontage en programmering van 
de elektronische besturing in de eigen fabriek

Moderne spuiterij — beste oppervlakbescher-
ming voor uw nieuwe installatie

Beste kwaliteit lasnaden door het gebruik van 
lasrobots.

Eindmontage van Black BullKogelstralen als voorbereiding voor het 

Productievideo



Hydraulische disselvering
(standaard)

Trekhaak met ondertrek- en 
boventrekversterking

Ondertrekversterking bĳ  de bak 
     aanzienlĳ k stabieler bĳ  afbreken 
en rotsgesteente

Stortgoot via frontcilinder 
(standaarduitrusting)

Hydraulisch in hoogte 
verstelbaar
Geen stoten + klappen
zoals met rubberen blokken

zeer laag zwaartepunt:
- Voordeel tĳ dens het rĳ den en 
beladen

+

+

+

+

+
+

+

Kiepbak voor zwaar materiaal "Stone Master" – de meester in zĳ n klasse

extreem grote kiephoek+

Stortbak-kiepwagen voor zwaar materiaal „Stone Master“

Bĳ  de ontwikkeling werd vanzelfsprekend gebruik gemaakt van de 
brede vakkennis van Fliegl op het gebied van zwaar gebruik op 
bouwplaatsen, daar hun kwaliteitsproducten zich in de praktĳ k al 
duizenden malen hebben bewezen. 

Breedspooronderstel extreem 
stĳ f en robuust

Pendelaggregaat ORIGINAL-BPW met centrale smeerleiding

Brede wielbasis voor meer stabiliteit
Brede wielbasis voor meer stabiliteit

slĳ tvast staal van hardheid 400-450 HB

++ +

Hydraulische achterwand met 
aanvullende slingerfunctie

+

extreem grote openingshoek 
van de hydr. achterwand

+

Type Stone Master 252 tandem

Volume beladen (watervolume) ca. m3 15 (12,5)

Toegestaan totaalgewicht volgens StVo (afhankelĳ k van de 
uitvoering)

tot kg 22.000

Bakbodem en zĳ wanden van 6 mm slĳ tvast staal HB 400-450 Standaard

Baklengte ca. mm 5.150

Hydraulische achterwand met aanvullende slingerfunctie Standaard

Hoge kiepkracht door overgedimensioneerde frontkiepcilinder 
met tweeslangen-snelverlaging

Standaard

Vereist olievolume ca. liter 36

Stortgoot via frontcilinder (graafmachinebeveiliging) Standaard

Trekhaak, hydraulisch geveerd, in hoogte verstelbaar Standaard

As (rem) mm 410 x 180

Asdoorsnede mm 150 x 150

Asaggregaat pendelaggregaat met automatische lastafhankeli-
jke remkrachtregelaar (ALR)

Standaard

Brede wielbasis voor beste stabiliteit Standaard

Banden
(meer informatie op aanvraag)

385/65-R22,5
445/65 R22,5
600/55 R26,5

650/55-R26,5

met automatische lastafhankelĳ ke 
remkrachtregelaar (ALR)!!!
     geen handregelaar zoals bĳ  vele condurrenten

+
(standaard)



Kiepbak voor zwaar materiaal "Stone Master" – de meester in zĳ n klasse

Brede wielbasis voor meer stabiliteit

hydraulische disselvering

Radiale banden en BPW-assen

Bak DOORLOPEND 6 mm
Slĳ tvast staal 
van min. 400-450 HB
(bakbodem + zĳ wanden)

+

+
+

+

Brede wielbasis voor meer stabiliteit

Radiale banden en BPW-assen

Brede wielbasis voor meer stabiliteit

TMK 130 S

TANDEMBAKKIEPWAGEN VOOR ZWAAR MATERIAAL TMK Stone
...de transportprofessionals voor grond- en grindtransport

TMK 130 S TMK 200 S

toel. totaalgewicht    kg 13.000 t 20.000 t 

Brug                               mm 4.500 x 2.300 x 500 5.000 x 2.300 x 900

Banden 15/70-18  
355/60-R18

445/45-R19,5

445/45-R19,5
600/50 R22,5

Grindklep hydr. klapbaar Standaard -

Hydraulische achterwand (naar boven) - Standaard

Bakbodem van slijtvast staal 400 - 450 HB Standaard Standaard

Sjorogen Standaard Standaard



VERBREDINGSMACHINE

Video bekijken

Afdeksysteem voor Black BullASW 367 Black Bull met hydraulisch onderstel

Rolnet SpeedCover*

Afschuifwagen zwaar materiaal "Black Bull"

Schuifzeil mech.

Video bekijken

Snel en rendabel herstellen en onderhouden van banketten

Inbouwcapaciteit van ca. 5 km/dag* door slechts 1 persoon incl. verdichting
+

Vraag hiervoor onze
uitgebreide brochure aan

ASW 367 Black Bull met luchtvering*

+
*afhankelĳ k van de 
inbouwomstandigheden

Gebruik op de bouwplaats met ASW 367 Black Bull *

* Onderrĳ beveiliging zĳ kant optioneel



ASW Stone – zwaar materiaal afschuiven, niet (om)kiepen!

ASW 252 Black Bull pendel

ASW 252 Black Bull hydraulisch

zeer geringe oliebehoefte: 
slechts ca. 14/17 liter (tandem), 
ca. 27 liter (triedem)
gebruikte oliehoeveelheid van de tank
      geen boordhydraulica met cardanas nodig
      minder slĳ tage + beschadigingen 

+Dissel met hydr. vering (standaard)
BESTE rĳ comfort = eersteklasse rĳ comfort

Geen stoten + klappen zoals 
met rubberen blokken

hydr. in hoogte verstelbaar (standaard)

+

+

+

Kiepen

Legen zonder resten 
ook bĳ  taai, kleverig 
materiaal (leem, vochtig 
bodemmateriaal en 
kleibodem enz. )  

Geen handmatig reinigen 
of afkrabben van de 
kiepbrug

uitkuilen

Pendelaggregaat (optioneel) met 
centrale smeerleiding en automatische 
lastafhankelĳ ke remkrachtregelaar 
(ALR)!!!

TitanPlus

Veilig lossen, zelfs in extreme 
situaties

Gebruik de voordelen:
• beste stabiliteit door ideaal zwaartepunt

• veilig lossen zelfs op schuin terrein

• probleemloos uitschuiven in een laag gebouw, tunnel of ondergronds

• een veilig rĳ gedrag, ook in extreme rĳ situaties

• gedoseerd lossen mogelĳ k (bĳ v. in de wegenbouw, bodemstabilisatie etc.)

• vervult maximale belastingeisen door hoog slĳ tvast staal in hardheid 400-
450 HB

Het originele Fliegl-afschuifsysteem dui-
zenden keren bewezen!

ASW 367 Black Bull luchtgeveerd*

* Onderrĳ beveiliging zĳ kant 
optioneel

Gebruik op de bouwplaats met ASW 367 Black Bull *

ASW 252 Black Bull hydraulischASW 252 Black Bull hydraulisch ASW 367 Black Bull luchtgeveerd*ASW 367 Black Bull luchtgeveerd*

Gebruik op de bouwplaats met ASW 367 Black Bull *

ASW 248 Big Run
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Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1 · D-84453 Mühldorf · Germany
Tel. +49 (0)8631 307 382 · Fax: +49 (0)8631 307-553
E-mail: baukom@fl iegl.com

www.fl iegl-baukom.de

Uw competente aanspreekpartner ter plaatse:

*meer bandenmaten op aanvraag

Type ASW 248 
Stone

(Big Run)

Volume beladen (watervolume) ca. m³ 14,2 (11,7)

Totaalgewicht volgens StVZO 
(Duitse wegenverkeerswet) (afhan-
kelĳ k van de uitrusting)

tot kg 22.000

Baklengte incl. 500 mm grootvolu-
meachterwand

mm 5.300
(4.800 + 500)

Stortbakbreedte binnen mm 2.380

Bakhoogte opzĳ mm 1.100

vereiste/gebruikte oliehoeveel-
heid van de tank
(oliehoeveelheid voor afschuifprocedure)

ca. 
liter

slechts 
14 (36)

Remassen/aantal 2

As (rem) mm 410 x 180

Asdoorsnede mm 150 x 150

Asaggregaat mechanisch verschuif-
baar

Standaard

Asaggregaat "TITAN plus" Standaard

Asaggregaat pendelaggregaat Optie

Bandenmaat 650/55-R26,5* Standaard

Bandenmaat 600/55-R26,5 Optie

Trekhaak, hydraulisch geveerd/in 
hoogte verstelbaar

Standaard

automatische lastafhankelijke 
remkrachtregelaar (ALR)

Standaard

Maximale snelheid km/h 40

Type ASW 252 
Black Bull

Pendel

ASW 252 
Black Bull

Hydraulisch

ASW 367 
Black Bull

Lucht

ASW 367 
Black Bull 

Hydraulisch

Volume licht beladen (watervolume) ca. m³ 16 (13,6) 16 (13,6) 19,5 (17,7) 19,5 (17,7)

Totaalgewicht volgens StVZO 
(Duitse wegenverkeerswet) (afhan-
kelĳ k van de uitrusting)

tot kg 22.000 24.000 33.000 31.000

Baklengte mm 5.230 5.230 6.730 6.730

Stortbakbreedte binnen mm 2.370 2.370 2.370 2.370

Bakhoogte opzĳ mm 1.150 1.150 1.150 1.150

vereiste/gebruikte oliehoeveel-
heid van de tank
(oliehoeveelheid voor afschuifprocedure)

ca. 
liter

slechts 
17

(56)

slechts 
17

(56)

slechts 
27

(85)

slechts 
27

(85)

Remassen/aantal 2 2 3 3

As (rem) mm 410 x 180 410 x 180 410 x 180 410 x 180

Asdoorsnede mm 150 x 150 150 x 150 150 x 150 150 x 150

Geforceerde stuurinrichting / Standaard 
2e as

Standaard 
1e en 3e as

Standaard 
1e en 3e as

Pendelaggregaat/luchtvering Standaard 
pendel

/ Standaard lucht /

Hydraulische vering / Standaard / Standaard

Bandenmaat 650/55-R26,5 Standaard Standaard Standaard Standaard

Bandenmaat 600/60-R30,5 / Optie Optie /

Trekhaak, hydraulisch geveerd/
in hoogte verstelbaar (V-dissel versterkt)

Standaard Standaard Standaard Standaard

automatische lastafhankelijke 
remkrachtregelaar (ALR)

Standaard Standaard Standaard Standaard

Maximale snelheid km/h 40 40 40 40

- geen boordhydraulica met cardanas nodig
- minder slĳ tage + beschadigingen 
- aanzienlĳ k beter geschikt voor bouwplaatsen

technische wĳ zigingen voorbehouden
Op de foto's zĳ n soms accessoires te zien


